
 

 

® 

Le Redresseur  
ULTIME

 

Twin 

Déposer Mieux  
en Consommant Moins 



Quels sont vos Problèmes Récurrents ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Signaux Faibles donnent les Réponses !  

Vos Symptômes  

• Déséquilibre du Courant dans les Vés bord de cuve 

• Disparité du Courant dans les Amenées +/- 

• Distribution Aberrante des Lignes de Courant dans les Bains 

• Consommation Hétérogène des Anodes Solubles 

• Mauvaise Répartition des Epaisseurs sur les Pièces 

• Temps de Cycle Dépendants des Epaisseurs Minimales 

• Entretien et Maintenance Empirique 

Notre Diagnostic  

• Loi des Nœuds de Kirchhoff NON Respectée NON Appliquée ! 
              

Le Remède 

• Notre Redresseur Twin®  La Guérison ! 

Ou Comment en Finir  

avec la Dispersion de vos Dépôts ? 

?  
En Associant nos Redresseurs Twin®  

à vos Postes de Traitements ! 
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Effet  

  L’Effet Twin® 

 Comment ça Marche ? 

Appliquer et Respecter la Loi des Nœuds sur Chaque Poste mais pas seulement ! 

Les Postes TS Industriels sont composés de 2 Entrées et 2 Sorties Polarisées 

• Garantir Nos Ampères Là où Vous en Avez besoin   

• Limiter le Dégagement d’Hydrogène à la Cathode 

• Assurer une Exfiltration de Courant Réciproque dans les 2 Branches Dérivées 

• Contraindre la Distribution Homogène des Lignes de Courant en 3D  

• Favoriser le Renouvellement de l’Electrolyte à Proximité des Pièces  

• Intégrer la Concavité et (ou) la Convexité des Pièces à Traiter 

• Imposer une Injection de Courant Identique dans les 2 Branches Principales 

• Maîtriser les Résistances Equivalentes aux Interfaces de Chaque Nœud 
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                Déposer Mieux en Consommant Moins ! 

La valeur Ajoutée Twin ?   

  Twin®: Le Redresseur ULTIME  

 Ses Bénéfices: Ils sont Massifs ! 

• Equilibre Garanti du Courant dans les Vés bord de Cuve 
     Densité de Courant Assurée dans les Amenées +/- 

• Distribution Symétrique des Lignes de Courant dans les Bains 
     Répartition Planaire Homogène des Epaisseurs sur les Pièces 

• Répétabilité et Uniformité des Dépôts 

     Réduction des Temps de Cycles et des Dépenses en Energie 

     Productivité Accrue et Economie de Matière Première 

• Consommation Homogène des Anodes Solubles 

Sécurité 

Répartition 

Environnement 

Economie 
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